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1 - IDENTIFICAGAO

Nome do produto

(nome comercial):

CLORO

Principais usos recomendados
para a substancia ou mistura:

Fabricacdo de PVC, tratamento de aguas, tratamento de esgotos, fabricacdo de
produtos clorados e agroquimicos. Utilizado também como matéria prima na
producdo de anticoagulantes, lubrificantes, fluidos para freios e outros.

Nome do fabricante:

HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Endereco do fabricante:

Matriz: Rod. Cbnego Doménico Rangoni Km 267,7, Cubatdo/SP
Filial PR: Rua Cyro Correia Pereira, 2977, Curitiba/PR

Filial RS: BR 386 Km 431,5 Nova Santa Rita/RS

Telefones para contato com o
fabricante:

Sdo Paulo: 55 (13) 3361-1562 ou (13) 3878-7700
Parana: 55 (41) 3348-2971
Rio Grande do Sul: 55 (51) 3479-1098

Telefone para Emergéncias:

Central PRO-QUIMICA - Abiquim: 0800-110-8270

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo de perigo do
produto quimico:

Gases oxidantes — Categoria 1

Gases sob pressao — Gas liquefeito

Toxicidade aguda — Inalagao — Categoria 2
Corrosdo/irritacdo a pele — Categoria 1C

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 1
Toxicidade para érgaos-alvo especificos — Exposi¢do
Unica — Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo — Categoria 1

Sistema de classificagdo
utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — versao corrigida 2:2010;
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos
Quimicos, ONU.

Outros perigos que ndo resultam

em uma classificacdo:

O produto ndo possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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Palavra de adverténcia: PERIGO
Frases de perigo: H270 Pode provocar ou agravar um incéndio, oxidante.

H280 Contém gds sob pressao: pode explodir sob acdo do calor.
H314 Provoca queimadura severa a pele e danos aos olhos.
H330 Fatal se inalado.

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

Frases de precaugdo: PREVENCAO:

P220 Mantenha afastado de roupa e de materiais combustiveis.

P244 Mantenha valvulas e conexdes isentas de dleos e graxas.

P260 Nao inale os gases.

P261 Evite inalar os gases.

P264 Lave as maos cuidadosamente apds manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberacdao para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecdo, roupa de protecdo, protecao ocular e protecao facial.

P284 Em caso de ventilacdo inadequada use equipamento de protecao
respiratoria.

RESPOSTA A EMERGENCIA:

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque
vomito.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com dgua ou tome
uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posi¢cdo que nao dificulte a respiragao.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou
um médico.

P312 Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico.

P320 E urgente um tratamento especifico.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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P321 Tratamento especifico.

P363 Lave a roupa contaminada antes de usd-la novamente.

P370 + P376 Em caso de incéndio: Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga.

P391 Recolha o material derramado.

ARMAZENAMENTO:

P403 Armazene em local bem ventilado.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado.

P405 Armazene em local fechado a chave.

P410 + P403 Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

DISPOSICAO:

P501 Descarte o conteldo/recipiente em conformidade com as regulamentacdes
locais.

3 - COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTANCIA

Nome gquimico comum ou nome
técnico:

Cloro.

Sinbnimo:

Cloro molecular; gas cloro.

Numero de registro CAS:

7782-50-5

Impurezas que contribuam para
0 perigo:

Ndo apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagdo:

Os gases podem provocar tontura ou asfixia. Remova a vitima para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicao que nao dificulte a respiracao.
Monitore a funcdo respiratéria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade,
fornega oxigénio. Se necessario aplique respiracdo artificial. Consulte um médico.

Leve esta FDS.

Contato com a pele:

Em caso de contato do produto na forma pressurizada com a pele, pode ocorrer
lesdo ou queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente a pele
exposta com quantidade suficiente de dgua. Roupas aderidas a pele devem ser
descongeladas com agua morna antes de serem removidas. Consulte um médico.

Leve esta FDS.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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Contato com os olhos:

Em caso de contato do produto na forma pressurizada com os olhos pode ocorrer
lesdo ou queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente os olhos
com quantidade suficiente de dgua, mantendo as palpebras abertas. No caso de
uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Consulte

um médico. Leve esta FDS.

Ingestao:

N3o aplicavel. Produto gasoso.

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou

tardios:

Fatal se inalado. Provoca queimadura severa a pele com formacdo de bolhas,
descamacdo e dor, e lesdes oculares graves com queimadura, lacrimejamento e

dor. Pode provocar irritagdo respiratdria com tosse e espirros.

Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento
sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como corregido

de disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratdria. Em

caso de contato com a pele nao friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao:

Apropriados: Compativel com extintores, neblina d'agua.

Ndo apropriados: Jatos d'agua de forma direta, didxido de carbono, pd quimico

Seco e espuma.

Perigos especificos da mistura ou

substancia:

Muito perigoso quando exposto a materiais combustiveis, inflamdaveis ou
explosivos. Os contéineres podem explodir se aquecidos. Combata o incéndio a
distancia, devido ao risco de explosdo. A combustdo do produto quimico ou de sua
embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como mondxido e didxido de

carbono.

Medidas de protecao da equipe

de combate a incéndio:

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a area em um raio minimo

de 800 metros. Utilizar equipamento de protegdo respiratdria do tipo autébnomo
(SCBA) com pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e

tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo faz parte
dos servicos de emergéncia:

Impeca fagulhas ou chamas. Ndo fume. Ndo toque nos recipientes danificados ou
no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposi¢do ao
produto. Permaneca afastado de areas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize

equipamento de protecdo individual conforme descrito na secdo 8.

Para pessoal de servigo de
emergéncia:

Utilize EPI completo com dculos de seguranca com protecdo contra respingos,
protetor facial ou capuz em PVC com visor em policarbonato, luvas de seguranca,
vestudrio protetor em PVC, botas de borracha ou PVC. As vestimentas de
completo encapsulamento devem ser utilizadas em vazamentos ou
derramamentos sem fogo. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposi¢do é
grande, recomenda-se o uso de madscara facial inteira com filtro contra gases
acidos, mdascara facial inteira com linha de ar ou conjunto auténomo de ar

respiravel. Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Evacue a drea, num raio de, no
minimo, 100 metros. Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas da area.

Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

PrecaucGes ao meio ambiente:

Evite que o gds disperso atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

Métodos e materiais para
contengdo e limpeza:

Libere o contetido vagarosamente para a atmosfera. Permaneca a favor do vento.
N3do jogue agua diretamente no ponto de vazamento. Devido a dispersdo do
produto no ambiente, recomenda-se que a area seja ventilada até a liberag¢do do

local. Para destinacdo final, proceda conforme a Se¢do 13 desta FDS.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

ProtecGes pessoais e
precaugdes para manuseio
Seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo
local. Evite formacdo de vapores e névoas. Evite exposi¢cdo ao produto.

E recomendado o monitoramento constante da concentracio de oxigénio.
Mantenha o protetor de valvula do cilindro (CAP) em sua posi¢do, até o momento
do uso. Nao abra o cilindro se o mesmo apresentar sinais de danos. Evite contato
com materiais incompativeis. Utilize equipamento de protecdo individual

conforme descrito na segao 8.
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Medidas de higiene pessoal:

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de comer, beber,
fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas
antes de sua reutilizacdo. Remova a roupa e o equipamento de protecao

contaminado antes de entrar nas areas de alimentacao.

Condig¢des de armazenamento se

guro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengdo deincéndio e

explosdo:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. Utilize

equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacdo a prova de explosao.

CondicGes adequadas:

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar e em temperatura
ambiente. Mantenha os cilindros na posi¢cdo vertical, fixados a parede ou em
outra estrutura sélida. Mantenha o recipiente fechado e adequadamente
identificados. Ndo é necessaria adicdo de estabilizantes e antioxidantes para
garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em temperatura
ambiente. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais

incompativeis conforme destacado na Sec¢do 10.

Materiais para embalagens:

Cilindros em ago construidos conforme as normas especificas.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E P

ROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposi¢do
ocupacional:

MT - NR15 - LT: 0,8 ppm; 2,3 mg/m3;
NIOSH - REL - Ceiling: 0,5 ppm [15-min];
ACGIH - TLV - TWA: 0,1 ppm;

ACGIH - TLV - STEL: 0,4 ppm

Indicadores bioldgicos:

N3o estabelecidos.

Medidas de controle de

engenharia:

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior.

Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicdo ao produto. Mantenha as
concentracdes atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de

exposicao ocupacional indicados

Medidas de protegdo pessoal

Protecdo dos olhos/face:

Oculos de seguranca com protec3o contra respingos, e dependendo da situacio,

protetor facial ou capuz em PVC com visor em policarbonato.

FDS em conformidade co
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Luvas de seguranca, vestudrio protetor em PVC, botas de borracha ou PVC. As

Protecio da pele e do corpo: vestimentas de completo encapsulamento devem ser utilizadas em

vazamentos ou derramamentos sem fogo

Protecdo respiratdria: Mdscara facial inteira com filtro contra gases acidos, mascara facial inteira com

somente para fuga.

linha de ar ou conjunto auténomo de ar respiravel. A semimdascara deve ser usada

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor):

Liquido ambar sob pressdo. Gas de cor
esverdeada a pressao atmosférica

Odor e limite de odor:

Pungente, penetrante e irritante.

pH:

5,5 (0,7% em solucdo de cloro)

Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

-101¢C

Ponto de ebuli¢do inicial e faixa de temperatura de ebuli¢do:

-34,042C a 760 mmHg

Ponto de fulgor:

N3o aplicavel.

Taxa de evaporagao:

N3ao aplicavel.

Inflamabilidade (sélido; gas):

N&o inflamavel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:

N3o aplicavel.

Pressao de vapor:

5830 mmHg a 0°C.

Densidade de vapor:

Nao disponivel.

Densidade relativa:

Nao disponivel.

Densidade absoluta:

1,424 g/cm3 (do liquido a 15 2C).

Solubilidade (s):

0,7% em agua a 20°C.

Coeficiente de particdo —noctanol/agua:

N3o disponivel.

Temperatura de autoignicao:

N3o disponivel.

Temperatura de decomposicao:

Nao disponivel.

Viscosidade:

N3o disponivel.

Outras informagdes:

Temperatura critica: 144°C.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:

Produto estavel em condi¢Ges normais de temperatura e pressao

Possibilidade de reacdes

perigosas:

O cloro se combina com diversas substancias, podendo reagir com a maioria dos
elementos e compostos organicos, e em alguns casos, pode formar misturas
explosivas. Se estiver em temperatura elevada, reage com metais. Forma
compostos explosivos ao reagir com acetileno, éter, amonia, hidrogénio e metais

finamente divididos.

CondigGes a serem evitadas:

Temperaturas elevadas e contato com materiais incompativeis.

Materiais incompativeis:

Amonia, materiais combustiveis, acetileno, éter, amonia, hidrogénio e metais.

Produtos perigosos da

decomposigao:

N3o sdao conhecidos produtos perigosos da decomposicdo.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Fatal se inalado. Nao é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por

via oral e dérmica.

CL50 (inalagdo, ratos, 4h): 224,2 uL/L (ppm).

Corrosdo/irritacdo a pele:

Provoca queimadura severa a pele com formacdo de bolhas, descamacéo e dor.

Lesdes oculares graves/irritacdo

ocular:

Provoca leses oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Sensibilizacdo respiratoériaoua

pele:

Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades
respiratdrias com falta de ar e cansago. Pode provocar reagdes alérgicas na pele

com prurido e dermatite.

Mutagenicidade em células

germinativas:

Ndo é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células

germinativas.

Carcinogenicidade:

N3ao classificdvel como carcinogénico humano (Categoria A4 — ACGIH).

Toxicidade a reproducdo:

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

Toxicidade para érgdos-alvo

especificos — exposicdo Unica:

Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias com tosse e espirros. Exposi¢do a

altas concentragGes pode provocar edema pulmonar.

Toxicidade para é6rgdos-alvo

especificos — exposicdo repetida:

Provoca danos ao sistema respiratdrio através da exposicdo prolongada ou

repetida, se inalado.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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Perigo por aspiragao:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias causando tosse

continua.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Muito tdxico para os organismos aquaticos.
CL50 (Lepomis macrochius, 96h): 0,44 mg/L.

CE50 (Daphnia magna, 48h): 0,085 mg/L.

Persisténcia e degradabilidade:

Em fung¢do da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia

e nao seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo:

Nao é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Mobilidade no solo:

N&o determinada.

Outros efeitos adversos:

N3o sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo local. O
tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada
produto. Devem ser consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).

Restos de produtos:

Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente

fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagens usadas:

N3o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem
ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme

estabelecido para o produto.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Resolucdo n® 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da agéncia nacional de transportes

terrestres (ANTT), aprova as Instrugcbes complementares ao regulamento do

Terrestre: transporte terrestre de produtos perigosos e suas modificagdes e Norma Brasileira
ABNT NBR 7500:2017 ABNT/CB-016, identificacdo para o transporte terrestre,
manuseio, movimentagdo e armazenamento de produtos.

Numero ONU: 1017

Nome apropriado para CLORO

embarque:

Classe ou subclasse de risco 2.3

principal:

Classe ou subclasse de risco >.le8

subsidiario:

Numero de risco: 265

Grupo de embalagem: NA

DPC — Diretoria de Portos e Costas (Transporte em dguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcaces Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo Interior IMO —

Hidroviario: ' - i e ¥e
“International Maritime Organization” (Organiza¢do Maritima
Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
Numero ONU: 1017
N iad
ome apropriado para CHLORINE
embarque:
Classe ou subclasse de risco 53
principal: '
Cl i
ass.e.o’u'subclasse derisco c1e8
subsidiario:
Grupo de embalagem: NA
EmS: F-C, S-U

Perigo ao meio ambiente:

O produto é considerado poluente marinho.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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ANAC — Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolugdo n°129 de 8 de dezembro de
2009
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE

ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

Aéreo:
IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizagdo da Aviagdo Civil
Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA — “International Air Transport Association” (Associa¢do
Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR)
NiUmero ONU: MATERIAL PROIBIDO PARA O TRANSPORTE AEREO

Nome apropriado para
embarque:

MATERIAL PROIBIDO PARA O TRANSPORTE AEREO

Classe ou subclasse de risco
principal:

MATERIAL PROIBIDO PARA O TRANSPORTE AEREO

Classe ou subclasse de risco
subsidiario:

MATERIAL PROIBIDO PARA O TRANSPORTE AEREO

Grupo de embalagem:

MATERIAL PROIBIDO PARA O TRANSPORTE AEREO

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentacdes especificas

para o produto quimico:

Decreto Federal n2 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria n2 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n2 26.

FDS em conformidade com NBR 14725/2023
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16- OUTRAS INFORMAGOES

Informagdes importantes, mas nao especificamente descritas as se¢cdes anteriores.

Informagdes importantes, mas nao especificamente descritas as secoes anteriores.

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢Bes normais de uso, de acordo com a aplicagdao especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizacdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas
indicadas, sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer
o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto
promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposicdo ao produto
quimico.

FDS elaborada em novembro de 2016, tendo sido revisada pela ultima vez em Maio de 2025.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS — Chemical Abstracts Service

CE50 — Concentragdo Efetiva 50%

CL50 — Concentracdo Letal 50%

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health

LT — Limite de Tolerancia

NA — N3o aplicavel

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health

NR — Norma Regulamentadora

PVC — Policloreto de vinila

SCBA — Self-Contained Breathing Apparatus

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV — Threshold Limit Value

TWA —Time Weighted Average
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